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Wir machen’s  
ihnen Leichter:
Die neuen PicarD  
790½ und 590½



Leichter,
ausgeWogener 
und robust:  
die neuen Picard 
790½ und 590½

1_Kopf
Leichter und schmaler als bei Vorgängermodellen 790 und 590 durch opti-
mierte Form. 

2_Klaue und Spitze
Die Klaue und die schlanke, ausgewogene Spitze des Latthammers sind 
präzise ausgearbeitet und induktiv gehärtet. Auch kleine Nägel werden sicher 
erfasst.

3_Bahn
Die Bahn ist sorgfältig gehärtet und besonders vergütet, die geraute Ausfüh-
rung besonders tief chariert. Auch erhältlich mit glatter Bahn.

4_Stiel
Der geschmiedete, gewichtsoptimierte Stiel sorgt durch seine Konstruktion 
für eine ausgewogene Balance und höchste Schlagkraft. Seine sorgfältig 
geschliffene Oberfläche geht nahtlos in den Griff über.

5_PICARD Qalitätsstahl
Höher legiert als DIN-Standard C45. Längere Standzeiten des Kantenbruchs 
und des gesamten Hammers.

6_Ledergriff
Platten aus Kernleder sitzen verwindungssicher auf dem massiven Ganzstahl-
Griff. Das sieht nicht nur gut aus: Leder nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie 
nach getaner Arbeit wieder ab. Die Oberfläche ist extrem verschließfest.

7_Zweikomponenten-Griff
Der Zweikomponenten-Kunststoffgriff ist ergonomisch optimiert und schwin-
gungsdämpfend. Er sorgt für ermüdungsarmes Arbeiten und ist extrem halt-
bar. Dafür sorgen die dauerhafte Verbindung von Stiel und Griff sowie die ro-
buste Bodenplatte.

PICARD Latthämmer 790½ und 590½
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PICARD Latthämmer 790½ und 590½

+ Verringertes gewicht

+ Perfektionierte balance

+ nur 800 g gesamtgewicht

+  100 g leichter als modelle 790 und 590

+  in derselben gewichtsklasse wie rohrstiel- 

Latthämmer, nur wesentlich robuster



Picard-hammer.de

Picard gmbh

rottSiePen 15 

42349 WuPPertal, Germany

PoStfach 12 01 29 

42331 WuPPertal, Germany

tel. +49 202 24754-0 

fax +49 202 24754-50 

info@PicarD-hammer.De
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