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COMPETENCE

Les deux plus grands fabricants de marteaux 
et de maillets allemands ont uni leur force pour 
proposer le plus grand choix d’outils de frappe 
sur le marché français. 

HALDER est le plus grand fabricant de mail-
lets et de maillets sans rebond haute qualité 
d’Europe, et Picard propose depuis 1857 une 
gamme unique de plus de 700 modèles d’outils 
de frappe de grande qualité. 

Ensemble, HALDER et PICARD proposent
l’offre d’outils de frappe la plus complète au
monde, disponible directement depuis notre
entrepôt.

	→ NYLON
dur / très résistant à l‘usure pas d‘écaillage 
(même à des températures négatives) /  
résistant à l‘huile et à la graisse / silencieux / 
pour une grande force de frappe. 
dureté  

	→ PLASTIQUE
dur / résistant à l‘huile et à la graisse
dureté  

	→ MÉTAL NON TREMPÉ
dur / réfractaire
dureté  

	→ CUIVRE
avec douille plastique / dur
dureté  

	→ TPE MOYEN
mi-dur / sans marquage 
dureté  

	→ CAOUTCHOUC CHARGÉ
mi-dur / amortissant /
sans odeur / faible usure
dureté  

	→ TPE SOUPLE
souple / sans marquage
dureté  

	→ SUPERPLASTIQUE
mi-dur / très résistant /
résistant à l‘usure /
dureté  

2
Embouts avec des duretés différentes, 
interchangeables pour s‘adapter à 
chaque type de pièce.

3 Boîtiers en fonte, aluminium ou fonte 
malléable.

4 Différents types de manches, en bois 
de haute qualité ou �bre de verre.

Toutes les pièces d‘usure sont 
facilement interchangeables.1

SIMPLEMENT INTELLIGENT :

LE PRINCIPE
SIMPLEX

EMBOUTS
UN CHOIX À FAIRE 
Les doux jusqu‘aux durs – les 8 embouts de haute qualité 
avec les degrés de duretés adaptés à chaque besoin.



Référence [mm] [g] [mm]

3013.030 30 340 295
3013.040 40 620 325
3013.050 50 1.060 370
3013.060 60 1.420 405
3013.080 80 2.760 490
3013.082* 80  2.635 325

Référence [mm] [g] [mm]

3117.051 50 430 330

Référence [mm] [g] [mm]

3113.040 40 345 325
3113.050 50 635 370
3113.051* 50 425 330
3113.060 60 850 405

Référence [mm] [g] [mm]

3027.040 40 635 325
3027.050 50 1.105 370

Référence [mm] [g] [mm]

3027.081 80 3.170 800
3027.100 100 5.350 1.000

		

BTP / MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Domaines d‘application : Jardinage/paysagisme, pavements,
pose de margelles, construction, d’échafaudages/de tentes,
charpentage, construction de clôtures  
 
→	 Toutes les pièces sont facilement interchangeables
→	 Manche en bois de haute qualité
→	 LE modèle pour le jardinage, le paysagisme, la construction !
→	 2 embouts differents :
	 · 	Caoutchouc chargé : noir, mi-dur, amortissant, sans 
		  odeur, faible usure
	 · 	Superplastique : blanc, mi-dur, très durable, résistant à l’usure

LE MAILLET SIMPLEX L‘indispensable LE MAILLET SIMPLEX Le tendre	

Domaines d‘application : Pose de pierres naturelles, pose de  
maçonnerie / d‘escaliers, construction à sec, construction de  
meubles, construction de fenêtres / portes menuiserie, pose de  
cloisons préfabriquées, positionnement de poutres, pose de  
carrelage
 
→	 Toutes les pièces sont facilement interchangeables
→	 Manche en bois de haute qualité
→	 2 embouts différents :
	 · TPE souple : bleu, souple, sans marquage
	 · TPE moyen, gris, dureté moyenne, sans marquage
→	 Ne laisse aucune trace de caoutchouc noir

LE MAILLET SIMPLEX Le sensible	

Domaines d‘application : Positionnement et ajustement de piè -
ces légères et/ou délicates sans marquage, menuiserie, modé -
lisme, construction de portes/fenêtres, assemblage de meubles
 
→	 Extra léger en raison de boîtier en aluminium
→	 Toutes les pièces sont facilement interchangeables
→	 Manche en bois de haute qualité
→	 2 embouts differents :
	 · TPE souple : bleu, souple, sans marquage
	 · Superplastique : blanc, mi-dur, très durable, résistant à l’usure
→	 Les surfaces de frappe surdimensionnées assurent une protection 	
	 maximale de la pièce et un travail soigné sur les surfaces sensibles 	
	 avec empêchent de rayer la pièce à usiner

Domaines d‘application : pose de plaques fragiles, pose de 
carrelage, positionnement et ajustement de pièces à usiner 
légères ou délicates, sans abrasion de la peinture
 
→	 Ne laisse aucune trace de caoutchouc noir
→	 Ultra léger, manche en bois de haute qualité
→	 Toutes les pièces sont facilement interchangeables
→	 2 embouts differents :
	 · TPE souple : bleu, souple, sans marquage
	 · TPE moyen : gris, mi-dur, sans marquage
→	 Référence 3113.051: Les surfaces de frappe surdimensionnées 
	 assurent une protection maximale de la pièce et un travail soigné sur
	 les surfaces sensibles avec empêchent de rayer la pièce à usiner

LE MAILLET SIMPLEX Le tendre	

LE MAILLET SIMPLEX AVEC PIED Avec pied intégré

Domaines d‘application : Pour travail qui protège le dos grâce
au pied : Jardinage/paysagisme, pavements, pose de margelles,
construction d‘echafaudages et de tentes, charpentage,  
construction de clôtures  
 
→	 Toutes les pièces individuelles sont facilement interchangeables
→	 Manche en bois de haute qualité
→	 Indispensable en jardinage et paysagisme !
→	 2 embouts différents :
	 · 	Caoutchouc chargé avec pied : noir, dureté moyenne,
		  amortissant sans odeur, faible usure
	 · 	Superplastique : blanc, mi-dur, très durable, résistant à l‘usure

Domaines d’application : Jardinage/paysagisme, pose de mar -
gelles, maçonnerie, construction d’escaliers, construction de 
clôtures, enfonçage des coins, construction d’échafaudages et
de tentes, charpentage, construction de maisons préfabriquées
 
→	 Toutes les pièces sont facilement interchangeables
→	 Manche en hickory de haute qualité à haute densité, fibre longue, 	
	 très stable, laqué, de forme ergonomique, longue douille de protection
→	 2 embouts differents :
	 · 	Caoutchouc chargé : noir, mi-dur, amortissant, sans odeur, 
		  faible usure
	 · 	Superplastique : blanc, mi-dur, très durable, résistant à l’usure

MARTEAU DE FRAPPEUR SIMPLEX Pour le rugueux

Référence 3013.030–3013.080 

Référence 3113.040–3013.060 

*Manche extra court
  Référence 3027.282

Référence 3027.260/3027.280

*Manche extra court
  Référence 3013.082

*Exécution spéciale
  Référence 3113.051

Référence [mm] [g] [mm]

3027.260 60 1.540 405
3027.280 80 2.990 490
3027.282* 80 2.720 325



BTP / MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Référence
Longueur x  

Largeur [mm] [g] [mm]

3380.045 35 x 45 920 310
3380.140* 35 x 40 680 325

Référence
  

[mm]
  

[mm]
  

[mm] [g]

3688.001 200 140 40 1.065

Référence [mm] [g] [mm]

3366.030 30 460 330
3366.040 40 715 355
3366.050 50 990 365
3366.060 60 1.705 360
3366.070 70 2.215 370

Référence [mm] [g] [mm]

3377.130 30 585 295
3377.140 40 805 305
3377.150 50 1.150 315
3377.160 60 1.750 325

Référence [mm] [g] [mm]

3366.0S3 80 3.600 880
3366.0S5 100 5.000 1.000
3366.0S6 100 6.500 1.000

LE MAILLET SUPERCRAFT Le généreux

Domaines d‘application : Enfoncer des pieux et des piquets en 
métal, travaux de la tôle, montage de pièces à usiner, travaux de 
montage/réparation d’automobiles, construction d’échafauda -
ges, travaux de dressage, travaux au ciseau
 
→	 Sans rebond, force de frappe extrêmement puissante sans vibration
→	 Réduction des chocs sur les articulations
→	 Manche vernis en hickory, réduisant des vibrations
→	 Embouts en nylon-spécial interchangeables  
→	 Pas d‘écaillage (même à des températures négatives), très résistant 
	 à l‘usure, à l‘huile et à la graisse, silencieux

LE MAILLET SUPERCRAFT Le �uorescent		

Domaines d’application : maintenance d‘avions, positionnement 
et jointage de pièces à usiner, montage de pièces actuangulées, 
travaux de montage / de réparation dans le secteur de l’automobi -
le et des utlilitaires, travail de la tôle, redressage, assemblage de 
boîtiers, construction d‘installations techniques, travaux de main -
tenance, tapissiers et selliers, percer des trous avec un poinçon, 
insertion d‘oeillets avec un poinçon à oeillet, insertion d‘agrafes  
 
→	 Silencieux, préserve les articulations, transmet une grande force de frappe
→	 Avec manche en tube d‘acier incassable et poignée en caoutchouc 
	 de forme ergonomique et antidérapante
→	 Embouts en nylon-spécial interchangeables : pas d‘écaillage (même 
	 à des températures négatives), très résistant à l‘usure, à l‘huile et à
	 la graisse, silencieux
→	 Le revêtement peinture poudre jaune fluorescent permet de le retrou-
	 ver facilement

Domaines d‘application : Idéal pour la pose de piquets et  
poteaux en bois ainsi que les coins
 
→	 Sans rebond, force de frappe extrêmement puissante sans vibration
→	 Avec manche en bois hickory, reduisant les vibrations, ergonomique, 	
	 vernis
→	 Embouts échangeables en nylon spécial : Pas d‘écaillage (même
	 par températures négatives), très résistant à l‘usure, peu bruyant
→	 Attention : la grenaille d‘acier remplissant la tête du marteau
	 n‘est pas scellée et peut tomber lorsque les inserts sont  
	 retirés. Ne pas utiliser dans des environnements sensibles
	 ou industriels.

LE FRAPPEUR pour l‘extérieur	 CALE Frappe-le : Il est Fait pour ca !

Domaines d‘application : Construction de routes, de chemins  
et d‘espaces verts.
 
→	 En plastique spécial résistant et durable mi-dur
→	 Permet la répartition d‘une force de frappe ponctuelle sur une 
	 surface et la compensation des différences de niveau pour des 
	 transitions régulières
→	 Support pratique et robuste

Domaines d‘application : Construction de fenêtres / portes, pose 
de vitres, de baguettes en aluminium et en plastique, enfoncer 
des joints en caoutchouc
 
→	 Réduit les chocs sur les articulations au maximum, sans rebond
→	 Embouts en polyuréthane, interchangeables :
	 rectangulaire, silencieux, amortissant, résistant à l’usure
→	 Grande force de frappe pour un poids réduit
→	 Réference 3380.140 : Avec extrémité de poignée spéciale pour
	 enfoncer les joints en caoutchouc

Domaines d‘application : Le maillet universel pour l’industrie, 
l’artisanat, le bricolage et les loisirs, à des prix d’entrée de  
gamme très attractifs  
 
→	 Le boîtier en Zinc moulé sous pression, conçu pour protéger le  
	 manche des “ratés”, et un boîtier innovant pour recevoir les embouts.
→	 Manche ergonomique en bois laqué
→	 Embouts interchangeables :
	 · Acétate de cellulose : rouge, dur, résiste à la graisse et à l‘huile
	 · Nylon : blanc, dur, résistant à l’usure, pas d’écaillage (même à des 	
		  températures négatives)

LE MAILLET SECURAL Le spécialiste pour coins et bords

LE MAILLET BASEPLEX Notre multitâche

Référence 3380.045

*Référence 3380.140:
  Exécution spéciale avec extrémité de 	
  poignée spéciale

Référence [mm] [g] [mm]

3368.025 25 215 270
3968.030 30 360 280
3968.040 40 510 325
3968.050 50 940 340



 
Référence [g] [mm]

0079000 (face lisse) 950 317 6

0079010 (face gaufrée, rugueuse) 950 317 6

 
Référence [g] [mm]

0029810 (face gaufrée, rugueuse) 600 320 6

0029800 (face lisse) 600 320 6

BTP / MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Domaines d‘application : 
Menuisier-Charpentier, Couvreur-Plombier de toit  
 

→	 Tête fine nue polie, peinture pistolet transparente, protégée contre la corrosion
→	 En alliage d’acier PICARD spécial, soigneusement durci et revenu
→	 Avec porte-clou magnétique
→	 Manche en acier massif forgé, avec poignée en cuir
→	 Plaques en cuir véritable résistantes à la torsion
→	 GS sécurité testée, VPA Excellent
→	 DIN 7239

Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion  • En alliage d’acier PICARD spécial, soigneusement durci et revenu  • 
Avec porte-clou magnétique  • Oeillet haut = logement long du manche dans la tête du marteau  • Avec sécurité sur la tête  • 
Manche tubulaire en acier chrome-molybdène  • Poignée à 1 composants, traditionnel  • GS sécurité testée • DIN 7239 	

MARTEAU DE CHARPENTIER Manche en tube d‘acier

MARTEAU DE CHARPENTIER 
Un vrai coup de foudre professionnel		

Référence [g] [mm]

0004690-030 578 300 6

0004690-061 1.848 610 6

0004690-093 2.766 930 6

0004690-121 3.600 1.200 6

 Sets

0004690-999 (1 x 300, 1 x 610, 1 x 930 mm) 5.692 987    4

0004699-111 (1 x 175, 1 x 250 mm) 635 280    1

PINCE BlackGiant® Bar 
Forme parfaite. Stabilité absolue

Domaines d`application : La pince à décoffrer surpuissante. Plâtrier-
Maçon-Tailleur de pierre, Menuisier-Charpentier, Serrurier-Plombier, 
Couvreur-Plombier de toit, Construction de gala  

→	 Exécution pratique, particulièrement stable et solide
→	 Partiellement durci et revenu. Forgé d’une pièce, durable et robuste
→	 Surface large reduit des dégats involontaire
→	 La peinture Rough and Tough réduisent le risque que l’outil vous glisse des mains
→	 Effet de levier de +55 % avec force comparable
→	 Avantage net sur les surfaces verticales grâce à son design à 90 °
→	 Les lames polies avec précision facilitent l’insertion dans les fentes étroite
→	 Le profil a la forme d’un double T à l’arête arrondie.

Forts d’une expérience de plus de 160 ans, 
nous avons développé l’AluTec® à partir d’un 
classique éprouvé, le marteau de charpentier 
298. La combinaison de l’aluminium et de 
l’acier C45 robuste montre ce qu’un marteau 
monobloc moderne a à offrir : une force 
de frappe optimale pour un poids réduit. 

L’assemblage inséparable des pièces enacier et en aluminium 
fait de l’AluTec® un outil très particulier. Alors que le poids de 
seulement 670 g marque des points lorsque le marteau est 
porté à la ceinture porte-outils, il séduit par sa robustesse, qui 
n’a rien à envier à celle d’un marteau tout acier, combinée à une 
ergonomie hors pair. L’AluTec® est tout simplement le marteau 
réinventé.

MARTEAU DE CHARPENTIER ALUTEC® 
Marteau hybride – Le marteau réinventé		

Domaines d‘application : 
Menuisier-Charpentier, Couvreur-Plombier de toit
 

→	 Tête hybride en aluminium et acier forgé
→	 Partiellement durci et revenu
→	 Monobloc en aluminium extrêmement robuste et durable
→	 Avec porte-clou magnétique
→	 Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites
→	 GS sécurité testée, VPA Excellent

  
Référence Tête [g] Marteau [g]

0109801  (face lisse) 450 730 1

0109811  (face gaufrée, rugueuse) 450    730 1

 
Référence [g] [mm]

0062000 (face lisse) 600 320 6

0062010 (face gaufrée, rugueuse) 600 320 6

Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion  • En alliage d’acier PICARD spécial, soigneusement durci et revenu  • 
Avec porte-clou magnétique  • Avec sécurité sur la tête  • Manche tubulaire en acier C45  • Avec poignée ergonomique à 1
composants  • GS sécurité testée  • DIN 7239	

MARTEAU DE CHARPENTIER Manche en tube d‘acier

PLUS DE 160 ANS D‘EXPÉRIENCE



BTP / MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Réference [g] [mm]

0004699-001  Flat-Bar 163 175 1

0004699-002  Utility-Bar 296 250 1

0004699-003  Big Flat-Bar 668 380 1

PINCE DE PAVEUR  
Pour plâtrier, maçon, tailleur de pierre

Barre à mine PICARD forgée et étirée, parfaitement trempée pour une utilisation sûre  • Forme ronde avec tête sphérique 
70 mm et tranchant.

MARTEAU DE PAVEUR BlackTec®  
Pour plâtrier, maçon, tailleur de pierre

Marteau de paveur PICARD pour les travaux de voirie et de pavage, avec tête en caoutchouc vulcanisée ronde, échan -
geable et antirebond  • Tête plate poudrée noire, protégée contre la corrosion  • En alliage d’acier PICARD spécial, soi -
gneusement durci et revenu  • Amortit le rebond  • Connexion forte de la tête et du manche par une colle bicomposante  •  
Manche en plastique à 3 composantes avec noyau intérieur en fibre de verre, faible vibration  • Surface de poignée re -
couverte de caoutchouc 	

MARTEAU DE CARRELEUR  
Pour tapissier, décorateur, carreleur

Design exclusif, léger et à la fois extrêmement robuste et durable  • Avec pointe intégrée en métal dur  • Eillet de suspension 
à l’extrémité de la poignée  • Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations réduites  • Maniement agréable

Marteau d‘égoutier   
Pour construction de gala

Marteau spécial pour soulever et ouvrir facilement les taques des canalisations et des bouches d’incendie  • Pied-de-biche  
parfait grâce à la dérive bombée  • En alliage d’acier PICARD spécial, soigneusement durci et revenu  • Pointe courbée  • 
Pointe spécialement forgée  • Manche tubulaire en acier C45  • Poignée à 2 composants, ergonomique et avec vibrations 
réduites

Domaines d`application : 
La pince à décoffrer surpuissante. Plâtrier-  
Maçon-Tailleur de pierre / Menuisier-Char-  
pentier / Serrurier-Plombier / Couvreur-  
Plombier de toit / Construction de gala

PINCE BlackGiant® 
Forme parfaite. Stabilité absolue

→	 Exécution pratique, particulièrement stable et solide
→	 Partiellement durci et revenu
→	 Forgé d’une pièce, durable et robuste
→	 Deux extrémités finement polies pour travailler en toutes circonstances
→	 Avec arrache-clou pour soulever et extraire les clous petits et profonds
→	 Extracteur de clous perforé, pour retirer sans effort les clous coincés

Réference [g] [mm]

0004680-375 732 380 6

0004680-500 1.083 505 6

0004680-600 1.267 610 6

0004680-750 2.156 762 6

0004680-900 2.495 915 6

Domaines d`application :
La pince à décoffrer surpuissante. Plâtrier-
Maçon-Tailleur de pierre / Menuisier-Char -
pentier / Serrurier-Plombier / Couvreur-
Plombier de toit / Construction de gala

PINCE BlackGiant® PRO BAR  
Forme parfaite. Stabilité absolue, mais ultra léger

→	 Profil ovale pour une résistance accrue par rapport aux corps/profils
	 octogonaux. 40% plus léger que les barres BlackGiant® standard et les
	 pinces à décoffrer comparables.

→	 Partiellement durci et revenu
→	 Forgé d’une pièce, durable et robuste
→	 Les surfaces de contact particulièrement larges réduisent le risque 
	 d’endommagement involontaire du support.
→	 La courbure progressive de l’extrémité arrondie augmente l’effet de levier
	 de plus de 55%.
→	 La conception à 90° offre une course de levier idéale.
→	 Les lames polies avec précision facilitent l’insertion dans les fentes étroites.
→	 Nous avons façonné l’arrière de la griffe comme surface de frappe 

Réference [g] [mm]

0006860 2.300 365 1

 
Réference [g] [mm] [mm]

0004630-150 8.500 1.500 30 1

Réference [g] [mm]

0035000 600 300 6

Réference [g] [mm]

0008390 180 280 12

Flat-Bar

Utiliy-Bar

Big Flat-Bar



BTP / MATERIAUX DE CONSTRUCTION

MARTEAU DE CHARPENTIER Acier massif MASSE DE CARRIER Frêne

MASSE DE CARRIER Fibre de verre

MASSE DE CARRIER Frêne, grand tailles

MASSE DE CARRIER Fibre de verre, grand taille

MARTEAU DE CHARPENTIER Tube d‘acier

MARTEAU DE CHARPENTIER Fibres de verre

DIN 7239 et testé VPA/GS  • En acier de qualité, forgé en une seule pièce  • Tête non colorée, avec vernis de protection  • 
Parfaitement équilibré, manche et tête en une seule pièce  • Porte-clou magnétique  • Face gaufrée (rugueuse)  • Manche 
grise et noire ergonomique en matériau bicomposant (sans HAP) 	

DIN 6475 et testé VPA/GS  • En acier de qualité C45  • Tête laqué noire  • Matricés, trempé, revenu, finement polie  •  
Manche en frêne doublement vernis  • Tête et manche fixés par coin cylindrique 	

DIN 6475 et testé VPA/GS  • En acier de qualité C45  • Tête laqué noire  • Noyau en fibre de verre presque indestructible 
avec manchon en plastique  •  Manche grise et noire ergonomique en matériau à 3 composants  (sans HAP) 	

DIN 6475 et testé VPA/GS  • En acier de qualité C45  • Tête laqué noire  • Matricés, trempé, revenu, finement polie  • 
Manche en frêne doublement vernis  • Tête et manche fixés par coin cylindrique	

DIN 6475 et testé VPA/GS  • En acier de qualité C45  • Tête laqué noire  • Matricés, trempé, revenu, finement polie  • 
Manche à 3 composants (sans HAP)  • Noyau en fibre de verre presque indestructible avec manchon en plastique 	

DIN 7239 et testé VPA/GS  • En acier de qualité  • Tête laquée noire  • Avec sécurité sur la tête et porte-clous magnétique  • 
Face gaufrée (rugueuse)  • Avec poignée en PVC (sans HAP) • Manche en PVC (sans HAP) 

DIN 7239 et testé VPA/GS  • En acier de qualité, tête non coloré, avec vernis de protection  • Porte-clou magnétique  • 
Face gaufrée (rugueuse)  • Noyau en fibre de verre presque indestructible avec manchon en plastique  • Manche ergono -
mique grise et noire à 3 composants (sans HAP) 	

Réference   [g]   [mm]  

6006041019 600 320 4

Réference   [g]   [mm]  

3010030119 1.000 260 6

3012530119 1.250 260 6

3015030119 1.500 280 6

3020030119 2.000 300 6

Réference   [g]   [mm]  

3010028119 1.000 260 6

3012528119 1.250 260 6

3015028119 1.500 280 6

3020028119 2.000 300 6

Réference   [g]   [mm]  

3030030119 3.000 600 1

3040030119 4.000 700 1

3050030119 5.000 800 1

Réference   [g]   [mm]  

3050047119 5.000 800 1

Réference   [g]   [mm]  

3006042119 600 320 6

Réference   [g]   [mm]  

3006047119 600 330 6

MASSE Frêne

DIN 1042 • Testé VPA/GS  • En acier de qualité, tête laqué noir  • Matricés, trempé, revenu  • Anti-corrosion par peinture 
en poudre  • Face et dérive polies  • Tête et manche fixés par coin cylindrique

Réference   [g]   [mm]  

3030015119 3.000 600 1

3050015119 5.000 800 1

3080015119 8.000 900 1

MARTEAU FENDU PRO Hickory, forme française

MARTEAU FENDU Fibre de verre, forme française

MARTEAU FENDU Frêne, forme française

Tête laquée noire  • Arache-clou  • Trou ova  •  Face gaufrée (rugueuse)  • Manche en 
hickory foncé  • Zone soft grip  • Connexion transversante de tête et manche 

En acier de qualité  • Tête laquée noire  • Arache-clou  • Trou oval  •  Face lisse  • Noyau en fibre de verre presque indes -
tructible avec manchon en plastique  • Manche grise et noire à 3 composants (sans HAP) 

En acier de qualité  • Tête laqué noire  • Arache-clou  • Trou oval  • Face lisse

Réference   [g]   [mm]  

3007039119 700 370 6

Réference   [g]   [mm]  

3007049119 700 370 6

Réference   [g]   [mm]  

3007038119 700 370 6



BTP / MATERIAUX DE CONSTRUCTION

MINI PIOCHE Fibre de verre

MINI PELLE Fibre de verre

HACHETTE ARTISANALE  Acier massif

HACHETTE Hickory

MARTEAU DE PAVEUR Frêne, forme berlinoise

MAILLET EN CAOUTCHOUC Frêne

MARTEAU DE PAVEUR Frêne, vulcanisé

En acier de qualité, lacqué noir  • Une pointe et un côté plat  • Manche en plastique avec âme en fibre de verre très  
résistant • Manche ergonomique grise et noire tricomposant (sans HAP) 	

Repose pied  • Feuille galvanisée de forme pointue  • Manche D avec coprs en fibre de verre très résistant 	

DIN 7287 et Testé VPA/GS • En acier de qualité, forgé en une seule pièce, tête finement affûte, non coloré, avec vernis 
de protection • Parfaitement équilibré, manche et tête en une seule pièce • Costaude et pratiquement indestructibles • 
Lame affûté bombé • Manche grise et noir ergonomique en matériau bicomposant (sans HAP) • Avec saccoche en cuir 
comme protection et passant de ceinture • Pratique pour loisir et camping, enfoncer les piquets 	

DIN 5131 B et Testé VPA/GS • Forgé d’une pièce, trempé et revenu • Tête finement polie, lame affûtée et bombée, avec 
vernis de protection • Aide réccurente pour travaux jardinage, paysagisme, forestier  

En acier de qualité  • Tête laqué noire  • Manche en frêne léger 	

Sans HAP, embout tenace et élastique, relativement dur, pour des pieces sensibles comme ferrures, serrures, meubles, 
tôle automobile, carrelage  • Pour travaux de pavement, menuiserie, maçonnerie léger et camping • Fin de la main rouge  •  
90 Shore

Testé VPA/GS  • Embout en caoutchouc vulcanisé (sans HAP)  • Manche en frêne

Réference   [g]   [mm]  

3004568019 700 375 6

Réference   [g]   [mm]  

30070700119 1.200 700 6

Réference   [g]   [mm]  

6009052119 950 365 6

Réference   [g]   [mm]  

3006062019 600 360 6

3008062019 800 380 6

3010062019 1.000 400 6

Réference   [g]   [mm]  

3010059119 1.000 175 1

3012559119 1.250 177 1

3015059119 1.500 187 1

3020059119 2.000 190 1

3025059119 2.500 195 1

Réference   [g]   [mm]  

3005460119 510 55 x 90 6

3006560119 717 65 x 115 6

3007560119 1.000 75 x 130 6

3009060119 1.500 90 x 140 6

Réference   [g]   [mm]  

3012518119 2.400 396 1

MARTEAU RIVOIR Frêne, forme anglaise

MARTEAU RIVOIR Fibre de verre, forme française

En acier de qualité C45  • Tête laqué noire  • Matricés, trempé, revenu  • Manche en frêne doublement vernis  •  
Anticorrosion par peinture en poudre  • Face et dérive polies 	

En acier de qualité C45  • Tête laqué noire  •  Noyau en fibre de verre presque indestructible avec manchon 
en plastique  •  Manche ergonomique grise et noire tricomposant (sans HAP) 	

Réference   [g]   [mm]  

3002682119 340 26 6

3002882119 450 28 6

3003082119 520 30 6

3003282119 690 32 6

3003682119 860 36 6

3004082119 1.020 40 6

3004282119 1.200 42 6

3004582119 1.440 45 6

3005082119 1.780 50 6

3006082119 2.710 60 6

Réference   [g]   [mm]  

3003083119 580 26 6

3003283119 640 28 6

3004083119 1.020 30 6

3004283119 1.200 32 6

3005083119 1.700 36 6


