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05020314001

mm mm mm mm

05020310001 6 16 7 17,7

05020311001 8 19 9 21

05020312001 10 23 11 25

05020313001 12 26 13 27

05020228001

DOUBLE 
JAW

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

SMALL
ANGLE

15°

DOUBLE 
JAW

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

SMALL
ANGLE

15°

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

SMALL
ANGLE

15°

6005 Joker 4 Set 1 Assortimento chiavi a doppia 
forchetta

Assortimento chiavi a doppia forchetta, lati forchetta ruotati di 7,5°

4-pezzi

In pratica Clip

6005 Joker 
Double

1x 6x7x111,8; 1x 8x9x122,2; 1x 10x11x137,3; 
1x 12x13x166

6005 Chiave Joker a forchetta doppia

Applicazioni: viti e dadi a testa esagonale

Versione: chiave a forchetta doppia; lati forchetti ruotati; con il trova- 
utensili "take it easy": identificazione cromatica a seconda 
della misura

6003 Joker 4 Set 1 Assortimento chiavi a forchetta e 
poligonale

Assortimento chiavi combinate, lato forchetta ruotato di 7,5°

4-pezzi

In pratica clip Clip

6003 Joker 1x 8x115; 1x 10x125; 1x 12x148; 1x 13x160

Tenere insieme

Chiave a forchetta e  
poligonale Joker oppure 
chiavi a doppia forchetta  
con lato forchetta ruotato di 
7,5°. Nell'innovativa Clip che  
trattiene saldamente le chiavi.

wera.de

wera.de wera.de

https://www.wera.de/05020310001
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05020229001

SMALL
ANGLE

15°

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

SMALL
ANGLE

15°

6003 Joker 4 Imperial Set 1 Assortimento chiavi a 
forchetta e poligonale, in pollici

Assortimento chiavi combinate, lato forchetta ruotato di 7,5°

4-pezzi

In pratica clip Clip

6003 Joker 
Imperial

1x 5/16"x115; 1x 3/8"x125; 1x 7/16"x135; 
1x 1/2"x160

Tenuta sicura e facile rimozione
Il materiale antiusura della Clip 
garantisce una tenuta sicura 
della chiave ma anche un facile 
prelievo.

Per spazi particolarmente ristretti
La chiave a doppia forchetta 
Joker 6005 con la sua speciale 
geometria Z inclinazione sul lato 
forchetta di 7,5° e la geometria 
a doppio esagono – raddoppia 
la possibilità di impiego ruotan-
do ripetutamente la chiave di 
180° sull’asse  longitudinale.
Dadi e viti possono essere 
orientati di 15°. Il Joker 6005 

trova da solo, per così dire, il rispettivo punto di applicazione dopo 
ogni inversione.

wera.de

https://www.wera.de/05020229001
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Tutto dentro!
Il set cricchetto 8100 SB all-in 
Zyklop Speed 3/8" non lascia 
aperto nessun avvitamento.
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05003536001

FLEXIBLE
HEAD

FINE
TOOTH

FLEXIBLE
HEAD

RAPID SPIN
SLEEVE SPEED

ULTRA
COMPACT

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

HOLDING
FUNCTION

HOLDING
FUNCTION

8100 SB All-in Cricchetto Zyklop Speed in kit, attacco 
da 3/8"

35-pezzi; in custodia tessile compatta e delicata con le superfici con elevata 
robustezza. Volume e peso ridotti per una mobilità facilitata.

1 Cricchetto  Zyklop Speed con attacco 3/8"- 14 Bussole Zyklop con funzione 
di ritegno per viti esagonali , 9 Inserti bussola Zyklop con funzione di ritegno 
per viti TORX® , 8 Inserti bussola Zyklop con funzione di ritegno per viti ad 
esagono cavo, 1 Prolunga Zyklop- "flexible-lock" con manicotto flottante, 
lunga, 1 Prolunga Zyklop-"Wobble", 1 Utensile per estrazione dadi

8000 B 1x 3/8"x199,0
8794 B 1x 3/8"x76,0
8796 LB 1x 3/8"x200,0
8790 HMB HF 1x 6,0x29,0; 1x 7,0x29,0; 1x 8,0x29,0; 

1x 9,0x29,0; 1x 10,0x29,0; 1x 11,0x29,0; 
1x 12,0x29,0; 1x 13,0x29,0; 1x 14,0x29,0; 
1x 15,0x29,0; 1x 16,0x29,0; 1x 17,0x29,0; 
1x 18,0x29,0; 1x 19,0x29,0

8767 B HF 1x TX 10x35,0; 1x TX 15x35,0; 1x TX 20x35,0; 
1x TX 25x35,0; 1x TX 27x35,0; 1x TX 30x35,0; 
1x TX 40x35,0; 1x TX 45x38,5; 1x TX 50x38,5

8740 B HF 1x 3,0x35,0; 1x 4,0x35,0; 1x 5,0x35,0; 
1x 6,0x35,0; 1x 7,0x38,5; 1x 8,0x38,5; 
1x 9,0x38,5; 1x 10,0x38,5

Utensile per 
l’estrazione 
dadi

1x 14,0x43,0

Nastro autoa-
derente 240

1x 50,0x240,0

Testa orientabile
La testa del cricchetto è 
orientabile; è possibile 
bloccarla in ogni posizione, 
grazie al pulsante scorrevole 
ai due lati. È possibile lavorare 
facilmente in spazi molto stretti 
o difficilmente accessibili e al 
contempo avere un’ampia li-
bertà di movimento della mano. 
Posizioni predefinite di blocco 

a 0°, 15° e 90° a destra e a sinistra garantiscono un lavoro sicuro 
senza che la testa si sposti.

Chiavi a bussola con funzione di rite-
gno per viti esagonali

Il bloccaggio nella chiave 
della vite con testa esagonale, 
avviene tramite due sfere ed 
una guaina elastica ad alta 
resistenza. Quest’ultima viene 
protetta efficacemente da un 
collare d’acciaio contro lesioni 
meccaniche. Particolarmente 
d’aiuto in spazi di lavoro diffi-
cilmente raggiungibili, laddove 

non si può usare la seconda mano per trattenere la vite.

Inserti-bussola con funzione di ritegno 
per viti ad esagono cavo

Le viti ad esagono cavo 
s’incastrano sull’inserto-bus-
sola grazie ad una sfera a 
molla sull’inserto. Specialmente 
utile negli spazi difficilmente 
raggiungibili nei quali non si 
può usare la seconda mano per 
trattenere la vite.

Facile rimozione del cricchetto
Il sistema di rotazione Twist to 
unlock facilita la rimozione del 
cricchetto.

wera.de
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05059303001

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF HEX-PLUS

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

WERA 2GO
COMPATIBLE

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

Porta il colore nella 
vita di tutti i giorni

Kraftform Kompakt 60 Tool  
Finder con assortimento inserti 
da 89 mm con identificazione 
“take it easy”.

Kraftform Kompakt 60 Tool Finder

Custodia pieghevole con inserti lunghezza 89 mm, per lo più  con trova-uten-
sili “take it easy”:  identificazione cromatica sul profilo  per trovare facilmente 
l'inserto desiderato

1 Portainserti 816 R Kraftform con cambio rapido Rapidaptor

17-pezzi

816 R 1x 1/4"x119

851/4 Z PH 
Take it easy

1x PH 1x89; 1x PH 2x89

851/4 PH Ni 1x PH 3x89

855/4 Z PZ 
Take it easy

1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89

855/4 PZ Ni 1x PZ 3x89

867/4 Z TORX® 
BO Take it 
easy

1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 
1x TX 25x89; 1x TX 30x89

840/4 Z Hex-
Plus Take it 
easy

1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89

840/4 Hex-
Plus Ni

1x 6,0x89

800/4 Z Take 
it easy

1x 1,0x5,5x50

Nastro autoa-
derente 70

1x 50,0x70,0

Il trova-utensili “take it easy”
Il trova-utensili “take it easy” 
con colori diversi a seconda del 
profilo la marchiatura della mi-
sura, per trovare più facilmente 
e più velocemente l'utensile 
necessario.

wera.de
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05059041001

INOX
STAINLESS

VDE
TOOL

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

WERA 2GO
COMPATIBLE

EXTRA 
SLIM

INOX
STAINLESS

VDE
TOOL

EXTRA 
SLIM

Kraftform Kompakt 17 isolato VDE in acciaio Inox extra 
slim

2 portainserti  3817 isolati VDE esclusivamente per le lame intercambiabili 
Wera isolate VDE in acciaio Inox.

15 Lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE in acciaio Inox (cia-
scuna da 154 mm), PH 1, PH 2, PZ 1, PZ 2, PZ/S #1, PZ/S #2, TX 15, TX 20, 
TX 25, taglio 0,6 x 3,5, 0,8 x 4,0 e 1,0 x 5,5 con diametro ridotto della lama 
ed isolamento di protezione integrato, per raggiungere ed attivare viti e molle 
poste in profondità.

3817 VDE 
Stainless

2x 9x98

Kraftform 
Kompakt VDE 
3062 iS

1x PH 1x154; 1x PH 2x154

Kraftform 
Kompakt VDE 
3065 iS PZ

1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154

Kraftform  
Kompakt VDE 
3065 iS PZ/S

1x # 1x154; 1x # 2x154

Kraftform  
Kompakt VDE 
3067 i TORX®

1x TX 10x154

Kraftform  
Kompakt VDE 
3067 iS TORX®

1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154

Kraftform 
Kompakt VDE 
3060 i

1x 0,4x2,5x154; 1x 1,2x6,5x154

Kraftform 
Kompakt VDE 
3060 iS

1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 
1x 1,0x5,5x154

Nastro autoa-
derente 70

1x 50,0x70,0

Avvitare acciaio inossidabile con 
acciaio inossidabile!

La soluzione del problema della 
ruggine impropria: avvitare 
acciaio inossidabile con acciaio 
inossidabile! Gli utensili Inox 
della Wera vengono prodotti 
con acciai inossidabili, evitando 
l’antiestetica formazione di 
ruggine.

Collaudo di ogni singolo pezzo
Gli utensili degli assortimenti 
Kraftform Kompakt VDE sono 
stati collaudati singolarmente 
a 10.000 volt (secondo IEC 
60900). La tensione di collaudo 
dieci volte superiore (10.000 
volt) garantisce una sicurezza 
assoluta anche in presenza del-
la tensione massima consentita 
di 1.000 volt.

Giravite isolato VDE con lama a  
diametro ridotto

Con diametro ridotto e isola-
mento protettivo integrato per 
raggiungere e azionare viti e 
molle in profondità, ogni singolo 
pezzo collaudato secondo IEC 
60900.

Cambio presto fatto

Set di lame intercambiabili 
Kraftform Kompakt in acciaio 
Inox per lavori sotto tensione.

wera.de
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mm mm
05003990001 9 98

05059040001

VDE
TOOL

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

INOX
STAINLESS

VDE
TOOL

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

WERA 2GO
COMPATIBLE

EXTRA 
SLIM

817 VDE SB Impugnatura portalama Kraftform

Applicazioni: esclusivamente  per lame intercambiabili isolate VDE della 
Wera

Impugnatura: Kraftform con protezione anti-rotolamento, multicomponente

Kraftform Kompakt 8 isolato VDE in acciaio Inox extra slim

Portainserti  3817 isolato VDE esclusivamente per le lame intercambiabili 
Wera isolate VDE in acciaio Inox.

7 Lame intercambiabili Kraftform Kompakt isolate VDE in acciaio Inox (ciascuna 
da 154 mm), TX 15, TX 20 e TX 25 mm  con diametro ridotto della lama ed 
isolamento di protezione integrato, per raggiungere ed attivare viti e molle 
poste in profondità.

8 pezzi

3817 VDE 
Stainless

1x 9x98

Kraftform Kom-
pakt VDE 3067 
i TORX®

1x TX 8x154; 1x TX 9x154; 1x TX 10x154; 
1x TX 30x154

Kraftform Kom-
pakt VDE 3067 
iS TORX®

1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154

Nastro autoa-
derente 70

1x 50,0x70,0

ORA SU CARTONCINO SELF-
SERVICE PER PARETE

Robusta custodia
Custodia e trasporto in robusta 
custodia tessile, per proteggere 
gli utensili ed averli sempre a 
portata di mano.

Cambio senza utensili speciali
Gli assortimenti Kraftform 
Kompakt VDE contengono una 
impugnatura portalama, come 
anche lame intercambiabili 
isolate che si possono cambiare 
senza utensili speciali.

wera.de

wera.de
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05008100001

mm mm mm mm mm

05008101001 0,4 2,5 81 81 2,5 3/32" 3 1/8"

05008102001 0,6 3,5 81 81 3,5 9/64" 3 1/8"

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

338/2 Kit Utensili  per connettori

Applicazione: Sbloccaggio molle contatti in morsetti elettrotecnici; per 
morsetti con sezione conduttore fino a  1,5 mm2 o da 2,5 
fino a 4,0 mm2

Lama: Tonda, rivestita in plastica, piegata 30°

Impugnatura: Kraftform con protezione antirotolamento, multicomponente

Versione: 2 pezzi in cartone

338 1x 0,4x2,5x81; 1x 0,6x3,5x81

338 Utensile per connettori

Applicazione: Sbloccaggio molle contatti in morsetti elettrotecnici; per 
morsetti con sezione conduttore fino a  1,5 mm2 o da 2,5 
fino a 4,0 mm2

Lama: Tonda, rivestita in plastica, piegata 30°

Impugnatura: Kraftform con protezione antirotolamento, multicomponente

Attivazione di morsetti a molla
Le morsettiere trattengono 
meccanicamente le estremità 
dei fili. La forza necessaria per 
ciò è fornita da una molla. La 
molla deve essere aperta da 
un utensile per poter inserire le 
estremità del filo. Gli speciali 
utensili per connettori  della 
Wera consentono l'azionamen-
to dei morsetti a molla, anche 

in spazi ristretti nei quadri elettrici. La lama curva consente inoltre di 
raggiungere i morsetti a molla dove non è possibile utilizzare utensili 
a lama dritta.

Le mani restano libere
La punta della lama rimane 
infilata nel morsetto, cosicchè 
entrambi le mani restano libere, 
per inserire l'estremità del filo.

Qui qualcosa blocca

Pratici utensili di attivazione 
per morsetti a molla.

wera.de

wera.de
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HOLDING
FUNCTION

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

Per applicazioni legno!

Serie inserti speciale per 
applicazioni legno – con fun-
zione di ritegno per viti TORX®.

Il profilo HF
In spazi stretti non è possibile 
trattenere la vite sull’utensile 
con la mano. Spesso la vite 
cade; bisogna perdere tempo 
per andarla a cercare o non la 
si trova proprio più (in alcune 
situazioni ciò costituisce un 
pericolo). Gli utensili HF della 
Wera si distinguono per la ge-
ometria perfezionata del profilo 

TORX® originale. Grazie alla forza di serraggio, che risulta dalla 
pressione tra superficie della punta del profilo e quella dell’impronta 
della vite, esse vengono trattenute in modo sicuro sull’utensile!

Anche per viti ASSY e viti SPAX T-STAR plus
Gli inserti Wera 867 TX HF 
sono adatti anche per le viti 
Würth ASSY e viti Altenloh 
SPAX T-STAR plus.

Sempre a portata di mano
Sulla postazione di lavoro i Bit-
Check possono essere messi 
in posizione verticale per avere 
l'utensile sempre a portata di 
mano.

Il trova-utensili "take it easy"
Gli inserti 867 TORX® recano 
a seconda della misura delle 
fascette di diverso colore con 
stampa della misura. L'inserto 
che serve sempre a portata di 
mano.
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05057436001

05056470001

05057435001

HOLDING
FUNCTION

RAPIDAPTOR
TECHNOLOGY

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

RING-
MAGNET

HOLDING
FUNCTION

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

HOLDING
FUNCTION

RING-
MAGNET

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

Bit-Check 30 Legno TX HF 1

1 Portainserti Rapidaptor con cambio rapido, 29 Inserti, 867/1 TORX® HF con 
funzione di ritegno per viti TORX® incassato secondo le specifiche  Acument 
Intellectual Properties, anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR 
plus, con trova-utensili “take it easy”: identificazione cromatica a seconda 
della misura. Inserto TZ Torsion contro la prematura usura, tenace duro, per 
impiego universale; inserto TH Torsion contro la prematura usura, extra-duro.

887/4 RR 1x 1/4"x57

851/1 TZ 2x PH 2x25; 1x PH 3x25

855/1 TH 3x PZ 1x25; 6x PZ 2x25; 2x PZ 3x25

867/1 TORX® 
HF

2x TX 10x25; 2x TX 15x25; 4x TX 20x25; 
4x TX 25x25; 2x TX 30x25; 1x TX 40x25 1)

1) Esagono passante, senza Take it easy.

Rapidaptor con anello a magnete
Il manicotto flottante magnetico 
riesce a trattenere anche viti 
lunghe e pesanti. Ciò permette 
un veloce puntamento. La 
pericolosa e dolorosa trattenuta 
della vite decade. Ideale anche 
per lavori soprattesta.

Bit-Check 6 Legno TX HF 1

6 Inserti, con funzione di ritegno per viti TORX® incassato secondo le specifi-
che  Acument Intellectual Properties, anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh 
SPAX T-STAR plus, con trova-utensili "take it easy": identificazione cromatica 
a seconda della misura

867/4 TORX® 
HF

2x TX 20x50; 2x TX 25x50; 1x TX 30x50; 
1x TX 40x50 1)

1) Esagono passante, senza Take it easy.

Bit-Check 12 Wood TX HF 1

1 Portainserti Rapidaptor con cambio rapido, 11 Inserti, 867/1 TORX® HF con 
funzione di ritegno per viti TORX® incassato secondo le specifiche Acument 
Intellectual Properties, anche per viti Würth ASSY e viti Altenloh SPAX T-STAR 
plus, con trova-utensili “take it easy”: identificazione cromatica a seconda 
della misura; 867/1 TORX® TX 20 e TX 25 senza funzione di ritegno, tenaci 
duri, per l’uso universale.

887/4 RR 1x 1/4"x57

855/1 Z 1x PZ 1x25; 1x PZ 2x25

867/1 TORX® 
HF

1x TX 10x25; 1x TX 15x25; 1x TX 20x25; 
2x TX 25x25; 1x TX 30x25; 1x TX 40x25 1)

867/1 TORX® 1x TX 20x25; 1x TX 25x25

1) Esagono passante, senza “Take it easy“.

wera.de wera.de

wera.de
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4013288

05057777001 867/1 TORX® 
HF

20x TX 20x25 226013

05057778001 867/1 TORX® 
HF

20x TX 25x25 226020

4013288

05073470001 867/4 Z 
TORX®

3x TX 10x89 226273

05073471001 867/4 Z 
TORX®

3x TX 15x89 226228

05073472001 867/4 Z 
TORX®

3x TX 20x89 226235

05073473001 867/4 Z 
TORX®

3x TX 25x89 226242

05073474001 867/4 Z 
TORX®

3x TX 30x89 226259

HOLDING
FUNCTION

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

Bit-Box 20 TX HF

Applicazione: viti  TORX® incassato. Anche per viti Würth ASSY e viti 
Altenloh SPAX T-STAR plus

Codolo: esagonale da 1/4", per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-D 6,3

Versione: con funzione di ritegno per viti TORX® incassato secondo le 
specifiche Acument Intellectual Properties. Trova-utensili 
“take it easy”: con identificazione cromatica e marcatura 
della misura per trovare con facilità l'inserto desiderato.

867/4 Z Inserti TORX®, self-service

Applicazioni: viti TORX® incassato

Codolo: esagonale da 1/4", per porta-inserti secondo DIN ISO 1173-F 
6,3

Versione: tenace dura, per impiego universale

Bit-Box
Apertura scorrevole facilita il 
prelievo semplice e dosato e 
il riporre dell'inserto.La parte 
posteriore trasparente facilita 
l'individuazione del tipo di 
inserto.

wera.de wera.de
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05073201001

05073202001
9507 1x 2,5; 5,0; 6,0; TX 25x37

BICYCLE

BICYCLE

9506 SB 4-in-1 - Inserto 1, self-service

Applicazione: viti esagono cavo 3,0; 4,0; 5,0; 6,0

Attacco: esagonale da 1/4"

Versione: tenace duro, per impiego universale

9506 1x 3,0; 4,0; 5,0; 6,0x37

9507 SB 4-in-1 - Inserto 2, self-service

Applicazione: viti esagonali cave 2,5; 5,0; 6,0 e TX 25;

Attacco: esagonale da 1/4"

Versione: tenace duro, per impiego universale

Inserti Wera 4-in-1

L'inserto per 4 diversi profili  
di avvitamento.

L'inserto 4-in-1 9506
Con l'inserto 4-in-1 9506 
possono essere azionate viti 
esagonali di quattro misure 
diverse 3,0; 4,0; 5,0; 6,0. Per 
utilizzare il profilo più grande, si 
deve premere  durante l'avvi-
tamento continuamente contro 
la forza della molla, cosi che il 
profilo più piccolo sia svasato 
e possa inserirsi il profilo più 
grande.

L'inserto 4-in-1 9507
Con l'inserto 4-in-1 9507 
possono essere azionate viti 
esagonali di tre misure diverse 
(2,5; 5,0; 6,0) e una misura 
TORX® TX 25. Per utilizzare 
il profilo più grande, si deve 
premere  durante l'avvitamento 
continuamente contro la forza 
della molla, cosi che il profilo 
più piccolo sia svasato e possa 
inserirsi il profilo più grande.

wera.de

wera.de

https://www.wera.de/05073201001
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05051510001

05051511001

05051512001

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

KRAFTFORM
ERGONOMICS

ANTI
ROLL-OFF

Kraftform Kompakt 27 Set 1

Applicazione: per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e 
per gli inserti Wera delle serie 1

Versione: lama esagonale, nichelata opaca, porta-inserti in acciaio 
Inox, con potente magnete permanente 6 Inserti Bitor-
sion con trova-utensili "take it easy": con identificazione 
cromatica sul profilo e marcatura della misura per trovare 
facilmente l'inserto desiderato.

Impugnatura: Kraftform con protezione antirotolamento, multicomponente, 
alloggiamento integrato per 6 inserti

828/1 1x 1/4"

851/1 BTZ 1x PH 1x25; 1x PH 2x25

855/1 BTZ 1x PZ 2x25

867/1 TORX® 
BTZ

1x TX 20x25; 1x TX 25x25

800/1 BTZ 1x 0,8x5,5x25

Kraftform Kompakt 27 Set 2

Applicazione: per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e 
per gli inserti Wera delle serie 1

Versione: lama esagonale, nichelata opaca, porta-inserti in acciaio 
Inox, con potente magnete permanente; 6 inserti, tenaci 
duri, per impiego universale.

Impugnatura: Kraftform con protezione antirotolamento, multicomponente, 
alloggiamento integrato per 6 inserti

828/1 1x 1/4"

851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25; 1x PH 3x25

800/1 Z 1x 0,6x4,5x25; 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25

Kraftform Kompakt 27 Imperial Set 1

Applicazione: per inserti esagonali da 1/4" secondo DIN ISO 1173-C 6,3 e 
per gli inserti Wera delle serie 1

Versione: lama esagonale, nichelata opaca, porta-inserti in acciaio 
Inox, con potente magnete permanente; 6 inserti, teneci 
duri, per impiego universale.

Impugnatura: Kraftform con protezione antirotolamento, multicomponente, 
alloggiamento integrato per 6 inserti

828/1 1x 1/4"
851/1 Z 1x PH 1x25; 1x PH 2x25
800/1 Z 1x 1,0x5,5x25; 1x 1,2x6,5x25
868/1 Z 1x # 1x25; 1x # 2x25

Impugntura porta-inserti con alloggiamento 
inserti

L'impugnatura può essere 
aperta con un pulsante di 
attivazione. Nell'impugnatura è 
integrato un alloggiamento per 
6 inserti.

Sistema impugnatura / lame intercambiabili
Il sistema impugnatura / lame 
intercambiabili permette di 
cambiare le lame in un batter 
d’occhio garantendo impieghi 
versatili!

wera.de wera.de

wera.de



16

mm
05073984001 48,0

ESD
TOOL

MAGNETIZER

MAGNETIZER

9514 ESD Magnetizzatore, self-service

Applicazione: Basta passare l'utensile lungo il lato positivo del magnetiz-
zaore Wera e l'utensile terrà saldamente la vite sulla lama. 
Per smagnetizzare, guidare l'utensile lungo i punti negativi.

Magnetizzare
Ricorrendo al magnetizzatore 
della Wera. Basta strofinare 
l’utensile lungo il lato positivo 
del magnetizzatore e la vite 
viene trattenuta in modo sicuro 
sulla lama.

Smagnetizzare
Per smagnetizzare l'utensile 
spostare lungo il lato negativo.

wera.de
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05022699001

INOX
STAINLESS HEX-PLUS

HOLDING
FUNCTION

BALL
END

TAKE IT EASY
TOOL FINDER

INOX
STAINLESS

HOLDING
FUNCTION

HEX-PLUS

3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Assortimento chiavi a L 
in acciaio Inox, metriche, con funzione di ritegno

Applicazione: viti ad esagono cavo

Versione: acciaio Inox,  con rivestimento tubolare.  Tutte le chiavi con 
identificazione cromatica e marcatura della misura sono 
sempre a portata di mano.

Profilo: Hex-Plus, testa esagonale sul lato lungo, dalla mis. 3 con 
funzione di ritegno per viti ad esagono cavo sul lato lungo

3950 SPKL 
Multicolour

1x 1,5x90; 1x 2,0x101; 1x 2,5x112

3950 SPKL 
Multicolour HF

1x 3,0x123; 1x 4,0x137; 1x 5,0x154; 
1x 6,0x172; 1x 8,0x195; 1x 10,0x224

In acciaio inox
Le chiavi a L in acciaio inox con 
la necessaria durezza impedi-
scono la formazione di ruggine 
impropria.

Temprato sottovuoto a ghiaccio
Gli utensili in acciaio inox della 
Wera sono temprati sottovuoto 
a ghiaccio e dispongono quindi 
della durezza e della resistenza 
richiesta per lavori d’avvita-
mento. L’impiego industriale è 
possibile senza limitazioni.

Con funzione di ritegno sul lato lungo
Le viti ad esagono cavo 
vengono trattenute sulla chiave 
a L tramite una sfera a molla. 
Particolarmente utile negli spazi 
difficilmente raggiungibili nei 
quali non è possibile usare la 
seconda mano per mantenere 
la vite.

Hex-Plus
Le viti a esagono cavo sono 
problematiche perché la loro 
superficie d’appoggio, che 
trasmette la forza dall’utensile 
alla vite, è molto ridotta. Ciò 
favorisce la deformazione 
della testa della vite. Gli utensili 
Hex-Plus dispongono di una 
superficie d’appoggio maggiore 
che riducono quindi questo 

problema. Buono a sapersi: gli utensili Hex-Plus sono adatti per ogni 
vite a esagono cavo convenzionale!

Con funzione di ritegno!

Chiave piegata in acciaio 
Inox di alta qualità con  
funzione di ritegno per viti 
esagono incassato.

wera.de
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Autoregolabile – presa 
sicura – cricchetto il 
Joker 6004 ora anche in 
versione isolata VDE.

Nuovo cricchetto Zyklop  
con alloggiamento inserti integrato e 
attacco Kombi per inserti e bussole.

La chiave dinamometrica  
con disattivazione per puro  
uso a cricchetto.

Carrello da officina attrezzato con un Front 
Design geniale in qualità eccellente.

Carrello da officina

Safe-Torque

Zyklop Pocket

6004 Joker VDE
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Ora è risolto: kit di lame intercambiabili 
per gli avvitamenti davvero difficili.

Per avvitatori a massa battente  
elettrici o aria compressa.

Fine suono di cricchetto 
dall'impugnatura.

Kraftform Kompakt 900

8790 C Impaktor Deep

Impugnatura a T  
con funzione  
cricchetto



Ci riserviamo il diritto di modificare, in qualsiasi 
momento e senza preavviso, tutti i dati riportati 
in questo opuscolo relativi alle caratteristiche, 
ai tipi e ai modelli dei prodotti. Decliniamo ogni 
responsabilita per eventuali inesattezze ed 
errori di stampa.

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21–25
D-42349 Wuppertal

Phone: +49 (0)2 02 / 40 45-0
Fax: +49 (0)2 02 / 40 45 276
E-Mail: info@wera.de

www.wera.de
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